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Nodo, más fuente de alimentación dali, mas drivers dali.

Con un nodo, se controla una línea de hasta 64 drivers 
dali, con una fuente de alimentacion dali.

Sistema mallado Bluetooth® con alto rendimiento, 
incluyendo su actualización inalámbrica OTA.

QR única para cada dispositivo Blu2Light, utilizada para 
crear claves de Sistema individuales (Sin el QR el nodo es 
inaccesible).

Fácil configuración y operación con la app de VS “LiNA” 
(Lighting Innovación App) para Smartphone y Tablet.

Nodo Fuente alimentacion dali:
15 Driver dali
40 Driver dali
64 Driver dali

Driver dali
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MINA A1

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco,negro, gris.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar) 

Equipo de alimentación dentro del perfil 350mA 

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 

lumínica.

Emisión directa 

Interruptor on/off en la base del perfil

Pulsador con regulación en la base del perfil (OPCION)

IP20 IK06

Ángulo 90º con soldadura TIG

Puerto USB (OPCIONAL)

Profile manufactured in extruded aluminum injectionEN AW 6063

Finish: Polyester paint with electrostatic application in white, black, 
gray textured finishes.

Colour temperature  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK ) 
CONSULT

Power supply inside the profile 350mA

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate Opal 
Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 

Direct emission

On/offf switch at the top of the profile

Switch with regulation at the base of the profile (OPTION)

IP20 IK06

90o angle with TIG welding

USB Port (OPTIONAL)

	 1020mm/860mm luz	 23,7w

1300mm/1140mm luz		  31,6w

1580mm/1420mm luz		  39,5w

1880mm/1700mm luz		  47,7w

2140mm/1980mm luz		 55,3w

2420mm/2260mm luz		  63,2w

2710mm/2540mm luz		  71,1w

2990mm/2820mm luz		  79w
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MINA A2

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar) 

Equipo de alimentación dentro del perfil 350mA 

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 
lumínica 

Emisión directa 

Pulsador on/off en parte superior del perfil

Interruptor con regulación en parte superior del perfil 

(OPCION) IP20

IK06

Base en tubo cromado.

Profile manufactured in extruded aluminum injection

EN AW 6063

Colours: textured white - black texturized - anodized grey 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK ) 

Drivers  350mA - 500mA

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate Opal 
Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission Direct 
emission

On/offf switch at the top of the profile

IP20

IK06

Base in chrome tube.

	 1020mm/860mm luz	 23,7w

1300mm/1140mm luz		 31,6w

1580mm/1420mm luz		 39,5w

1880mm/1700mm luz		 47,7w

2140mm/1980mm luz		 55,3w

2420mm/2260mm luz		 63,2w

2710mm/2540mm luz		 71,1w

2990mm/2820mm luz		 79w
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabado texturizado blanco / negro. Anodizado aluminio

Temperatura de color:  3000ºK - 4000ºK 

Equipo de alimentación remoto (Arsen)

Equipo de alimentación dentro del perfil Zenos en superficie y 
suspensión.

En luminaria suspendida, posibilidad de que los módulos de 7 
cuadriculas vayan unidos. Emisión directa 

Versión On/off 

Versión Dali

Version Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

P20 IK06

•	 LENTE CLC (color de luz constante): muy bajas desviaciones 
de temperatura de color sobre el ángulo del haz de luz.

•	 Ángulo 60º - UGR 16: reducción optimizada del 
deslumbramiento

•	 Ángulo 90º - UGR 19: reducción optimizada del 
deslumbramiento

•	 Material: PMMA

•	 Máx. temperatura permitida: 80 °C

•	 Material: PC blanco y negro

•	 Máx. temperatura permitida: 80 °C

•	 Clip de fijación con óptica

•	 Superficies mate

•	 Módulo de 7 cuadrículas  (280mm x 40mm)con extremos 
cortos o con borde de caja para alinear

•	 Placa rígida de led Vossloh 280mm x 25mm (blanco ó negro)

•	 Indice de reproduccion cromatica (CRI): Ra90

	 150mA	 200mA	 350mA	 500mA	 700mA

3000ºK	 460lm / 2,8w	 605lm / 3,7w	 1050lm / 6,7w	 1480lm / 9,9w	 2040lm / 14,3w

4000ºK	 480lm / 2,8w	 635lm / 3,7w	 1095lm / 6,7w	 1550lm / 9,9w	 2135lm / 14,3w

ZENOS ZENOS ARSEN
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SISTEMA HEXAGONAL NUEVO PRODUCTO
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ZENOS

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063.

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en acabados 
texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 

consultar). 

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil. 

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision lumínica. 
Ángulo de apertura: 96º. 

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm.. 
Módulo COB.

Módulo LIGHT&DARK.

Tira de led

Driver on/off -- Driver dali (dentro del perfil)

Version Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Emisión directa

Union lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared). 

Floron; 100mm x 30,5mm x 34,7mm (emisión directa).

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (doble emisión). 
Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm. 

TIJA Rígida (OPCION)

Mediante el perfil ZENOS cortado a la medida deseada, en los ingletes A-B-C-D-E-G-H y con las Uniones internas Y-Z, es posible 
componer la figura deseada siguiendo el patrón del croquis de arriba.



COB
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ZENOS COB SISTEMA LINEAL
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Reflector Ledil

Led cob Cree

Para inconrporar en el perfil Zenos (suspensión - supericie - 
treamles) 

Para inconrporar en el perfil Arsen (empotrar)

Consumo de 5,75W a 350mA --- 8,38W a 500mA 

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 

Equipo de alimentación 350mA - 500mA 

Equipo de alimentación remoto (Arsen)

Equipo de alimentación dentreo del perfil (Zenos)

Emisión directa / Doble emisión (Zenos)

Versión On/off 

Versión Dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 45º

Union lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared) 

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm 

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Ledil reflector

Led cob Cree

To be incorporated into the Zenos profile (suspensión - surface - 
treamles) 

To incorporate in the Arsen profile (recessed)

Consumption of 5.75W at 350mA --- 8.38W at 500m

A Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 

Drivers:  350mA - 500mA

Power supply inside the profile (Zenos)

Remote feeding equipment (Arsen)

Direct emission 

Version On/off

Version Dali 

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 45º

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 

Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm
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IO COB SISTEMA LINEAL
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio.

Reflector Ledil.

Led cob Cree.

Para inconrporar en el perfil IO (suspensión - supericie - 

treamles) .

Consumo de 5,75W a 350mA --- 8,38W a 500mA .

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK.

Equipo de alimentación 350mA - 500mA. 

Equipo de alimentación remoto. 

Emisión directa. 

Versión On/off .

Versión Dali.

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06.

Ángulo de apertura: 34º.

Unión lineal.

Inglete a diferentes grados (techo, pared).

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm.

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm.

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Finish: Polyester paint with electrostatic application in white or 
black textured finishes.

Anodized aluminum

Ledil reflector

Led cob Cree

To be incorporated into the Zenos profile (suspensión - surface 

- treamles) Consumption of 5.75W at 350mA --- 8.38W at 
500mA

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK

Drivers:  350mA - 500mA

Power supply inside the profile 

Direct emission 

Version On/off

Version Dali 

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 34º

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm

Cable length suspensión steel: 1800mm



NELL
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NELL SISTEMA LINEAL
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Módulo 20mmx17mmx78mm en PC negro  - blanco - cromo - 
oro mate

Para inconrporar en los perfiles: Evan - Syna (superficie - 
suspensión) y Dysis (empotrar).

Consumo de 2,65W A 200mA / 347lm hasta 5W A 350mA / 
570lm 

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 

(3500ºK consultar)   

Equipo de alimentación 250mA - 350mA 

Equipo de alimentación en base de techo o remoto

Emisión directa 

Versión On/off (opcion de driver Super Slim en el perfil Syna)

Versión Dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 30º

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Module 20mmx17mmx78mm in PC black - white - chrome - 
matt gold

To be incorporated in profiles: Evan - Syna (surface - 
suspensión) To incorporate in the Dysis profile (recessed)

Consumption from 2.65W at 200mA / 347lm up to 5W at 
350mA / 570lm

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult) Power equipment (250mA - 3500mA) remote

Roof-mounted or remote power supply unit

Direct emission 

Version On/off

Version Dali 

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 30º

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm

DYSIS EVAN SYNA
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NELL MINI PROYECTOR
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Módulo 20mmx17mmx78mm en PC negro  - blanco - cromo 
- oro mate.

 Para inconrporar en los perfiles: Evan - Syna
(superficie - suspensión).

Para incorporar en el perfil  Dysis (empotrar)

Consumo de 2,65W A 200mA / 347lm hasta 5W A 350mA / 
570lm 

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 
(3500ºK consultar)   

Equipo de alimentación 250mA - 350mA 

Emisión directa 

Versión On/off (opcion de driver Super Slim en el perfil Syna)

Versión Dali

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 30º

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6, 235mmx53mm

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados

texturizado blanco o negro.

Módulo con 15 lentes 20mmx17mmx156mm en PC negro  - 
blanco - cromo - oro mate  

Consumo de 15W A 350mA / 1710lm

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)   

Equipo de alimentación 350mA  incorporado en el adaptador 

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 30º



EMPOTRAR
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DYSIS EMPOTRAR
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en acabados 
texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) remoto.

Fuente de luz: Placa rígida de led SAMSUNG 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión lumínica

Ángulo de apertura: 112º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Soporte a techo incluido 

Sin caja portaequipos

ALTA POTENCIA ON-OF / DALI	 			 
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
Unión LINEAL				  
INGLETE				  
Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Power equipment (350mA - 500mA) remote.

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 

Ceiling mount included

24mm de corte x longitud del perfil
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AETOS EMPOTRAR
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6.

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA)  remoto. Fuente de 
luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 
lumínica

Ángulo de apertura: 104º

Difusor UGR 19 microprismatico 80% de transmision lumínica 
Ángulo de apertura: 84º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

Union lineal Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Soporte a techo incluido

Caja portaequipos; 450mm x 42mm x 25mm

IP20 IK06

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI			 

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm BP	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm

870mm BP	 16,9W	 2100 lm 	 2325 lm	 24000 lm

1150mm BP	 22,6W	 2800 ln	 3100 lm	 3200 lm

1430mm BP	 28,3W	 3500 lm	 3875 lm	 4000 lm

1710mm BP	 33,9W	 4200 lm	 4650 lm	 4800 lm

1990mm BP	 39,6W	 4900 lm	 5425 lm	 5600 lm

2270mm BP	 45,2W	 5600 lm 	 6200 lm	 6400 lm

2555mm BP	 50,9W	 6300 lm	 6975 lm	 7200 lm

2845mm BP	 56,5W	 7000 lm	 7750 lm	 8000 lm

3120mm BP	 62,2W	 7700 lm 	 8525 lm	 8800 lm	

	

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm	

			 

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes

textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
CONSULTAR) Power equipment (350mA - 500mA) remote.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Opening angle: 104º

UGR 19 microprismatic diffuser 80% light transmission 
Opening angle: 84º

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) Ceiling 
mount included

Equipment box 400mm x 30.5mm x 34.7mm

Equipment box 450nn x 42mm x 25 mm

IP20 IK06

34mm de corte x longitud del perfilDIFUSOR OPAL DIFUSOR UGR 19

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.
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ARSEN EMPOTRAR OPAL
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6 

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) remoto.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

ángulo de apertura 96º

Emisión directa 

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Soporte a techo incluido 

Caja portaequipos; 450mm x 42mm x 25mm 

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		

			   2700ºK	 3000ºK	

4000ºK

590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm

870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm

1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm

1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm

1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm

1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm

2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	11440 lm	 12160 lm

2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm

2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm

3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	15730 lm	 16720 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			 

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm		

	

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
CONSULTAR) Power equipment (350mA - 500mA) remote.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Direct emission 

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 96º

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Ceiling mount included

40mm de corte x longitud del perfil

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) remoto.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor microprismatico UGR 19 + difusor de media caña opal 
Doble difusor para conseguir el UGR 19 de la luminaria

Ángulo de apertura: 75º

Emisión directa 

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Soporte a techo incluido 

Caja portaequipos; 450mm x 42mm x 25mm

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm

870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm

1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm

1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm

1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm

1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm

2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	 11440 lm	 12160 lm

2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm

2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm

3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	 15730 lm	 16720 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			 

		          2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes

textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
CONSULTAR) Power equipment (350mA - 500mA) remote.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

UGR 19 microprismatic diffuser + opal half round diffuser

Double diffuser to obtain the UGR 19 of the luminaire

Direct emission 

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Opening angle: 75º

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Ceiling mount included

48mm de corte x longitud del perfil

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) remoto.

Fuente de luz: Placa rígida de led SANSUNG 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 112º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 42mm x 25mm 

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI			 
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
290mm	 3,9W	 600lm	 615lm	 625lm
430mm	 5,8W	 900lm	 915lm	 925lm
590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			 
	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
290mm	 5,6W	 1650lm	 1700lm	 1820lm
430mm	 8,40W	 2065lm	 2125lm	 2275lm
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,80W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063 

Polyester painting with electrostatic application in finishes

textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult) Power equipment (350mA - 500mA) remote

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 

Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.		

				  



40

IO SUPERFICIE



41

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) remoto.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica
Ángulo de apertura: 104º 

Difusor UGR 19 microprismatico 80% de transmisión lumínica 
Ángulo de apertura: 84º 

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 42mm x 25mm 

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm 	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm
870mm 	 17,1W	 2100 lm 	 2325 lm	 24000 lm
1150mm 	 22,6W	 2800 lm	 3100 lm	 3200 lm
1430mm 	 28,3W	 3500 lm	 3875 lm	 4000 lm
1710mm 	 33,9W	 4200 lm	 4650 lm	 4800 lm
1990mm 	 39,6W	 4900 lm	 5425 lm	 5600 lm
2270mm 	 45,2W	 5600 lm 	 6200 lm	 6400 lm
2555mm	 50,9W	 6300 lm	 6975 lm	 7200 lm
2845mm 	 56,5W	 7000 lm	 7750 lm	 8000 lm
3120mm	 62,2W	 7700 lm 	 8525 lm	 8800 lm
UNIÓN LINEAL				 
INGLETE				  
TRIMLES				  

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			 
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm 	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
870mm 	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1150mm 	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm
1430mm 	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm
1710mm 	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm
1990mm 	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm
2270mm 	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm
2555mm	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm
2845mm 	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm
3120mm	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm
Unión LINEAL				  
INGLETE				  
TRIMLES				  

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) inside the profile.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Opening angle: 104º

UGR 19 microprismatic diffuser 80% light transmission
Opening angle: 84º

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Direct emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		

									       

DIFUSOR OPAL DIFUSOR UGR 19

Posibilidad de driver incorporado dentro del perfil, en tramo de perfil ciego.
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 104º 

Difusor UGR 19 microprismatico 80% de transmisión lumínica

Ángulo de apertura: 84º 

Driver on/off - Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm BP	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm

870mm BP	 16,9W	 2100 lm 	 2325 lm	 24000 lm

1150mm BP	 22,6W	 2800 ln	 3100 lm	 3200 lm

1430mm BP	 28,3W	 3500 lm	 3875 lm	 4000 lm

1710mm BP	 33,9W	 4200 lm	 4650 lm	 4800 lm

1990mm BP	 39,6W	 4900 lm	 5425 lm	 5600 lm

2270mm BP	 45,2W	 5600 lm 	 6200 lm	 6400 lm

2555mm BP	 50,9W	 6300 lm	 6975 lm	 7200 lm

2845mm BP	 56,5W	 7000 lm	 7750 lm	 8000 lm

3120mm BP	 62,2W	 7700 lm 	 8525 lm	 8800 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm	

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) inside the profile.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Opening angle: 104º

UGR 19 microprismatic diffuser 80% light transmission

Opening angle: 84º

Driver on/off - Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Direct emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.

DIFUSOR OPAL DIFUSOR UGR 19
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) remoto.

Fuente de luz: Placa rígida de led SAMSUNG 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 112º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm 

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,8W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult)

Power equipment (350mA - 500mA) remote

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.
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2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,8W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult)

Power equipment (350mA - 500mA) 

Super Slim driver inside the profile

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Driver on/off -- Driver dali

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.

EQUIPO SUPER SLIM INCLUIDO
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 96º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI			

	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm

870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm

1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm

1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm

1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm

1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm

2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	 11440 lm	 12160 lm

2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm

2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm

3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	 15730 lm	 16720 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power supply (350mA - 500mA) inside the profile

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 96º

Direct emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		

					   



50

ZENOS SUPERFICIE UGR 19
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 

Luminaria UGR 19

Difusor microprismático UGR 19 + difusor de media caña opal.

Ángulo de apertura: 75º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm

870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm

1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm

1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm

1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm

1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm

2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	 11440 lm	 12160 lm

2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm

2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm

3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	 15730 lm	 16720 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

olyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum.

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ).

Power supply (350mA - 500mA) inside the profile.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate. UGR 
19 LUMINAIRE.

Driver on/off -- Driver dali.

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06.

Opening angle: 75º

Direct emission. 

Linear Union.

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall).

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		
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ZENOS SUSPENSIÓN OPAL
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063.
Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.
Anodizado aluminio.
Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar).
Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm.
Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil. 
Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm.
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 
lumínica. 
Ángulo de apertura: 96º.
Driver on/off -- Driver dali.
Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 
IP20 IK06.
Emisión directa / Doble emisión.
Union lineal.
Inglete a diferentes grados (techo, pared).
Floron; 100mm x 30,5mm x 34,7mm (emisión directa)
Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (doble emisión)
Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm
TIJA Rígida (OPCIÓN)

BAJA POTENCIA - LOW POWER 				  
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm
870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm
1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm
1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm
1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm
1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm
2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	 11440 lm	 12160 lm
2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm
2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	 15730 lm	 16720 lm

350mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
870mm BP	 45,6W	 11006 lm	 8580 lm	 8580 lm
1150mm BP	 60,8W	 13500 lm	 11440 lm	 12160 lm
1430mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
1710mm BP	 91,2W	 16200 lm	 17160 lm	 18240 lm
1990mm BP	 106,4W	 18900 lm	 20020 lm	 21280 lm
2270mm BP	 121,6W	 21600 lm	 22880 lm	 24320 lm
2555mm BP	 136,8W	 24300 lm	 225740 lm	 26280 lm
2845mm BP	 152,1W	 27000 lm	 28600 lm	 30400 lm
3120mm BP	 167,2W	 29700 lm	 31460 lm	 333440 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER 		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm
1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm
1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm
1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm
2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm
2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm
2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm
3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

500mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

1150mm AP	 74,4W	 12650 lm	 13720 lm	 14580 lm
1430mm AP	 93,1W	 16150 lm	 17150 lm	 18225 lm
1710mm AP	 111,6W	 19380 lm	 20580 lm	 21870 lm
1990mm AP	 130,2W	 22610 lm 	 20010 lm	 25515 lm
2270mm AP	 148,8W	 25840 lm	 27440 lm	 29160 lm
2555mm AP	 167,4W	 29070 lm	 30870 lm	 32805 lm
2845mm AP	 186,1W	 32300 lm	 34300 lm	 21250 lm
3120mm AP	 204,6W	 35530 lm	 37730 lm 	 40095 lm 

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063
Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.
Anodized aluminum
Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )
Power supply (350mA - 500mA) inside the profile
Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate
Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission
 Driver on/off -- Driver dali
Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06
Opening angle: 96º
Direct emission / Double emission
Linear Unión
Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)
Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate
Floron; 100mm x 30.5mm x 34.7mm (direct emission)
Equipment box; 400mm x 30.5mm x 34.7mm (double 
emission) Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		
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ZENOS SUSPENSIÓN UGR 19
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar).

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

 Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm. 
Luminaria UGR 19.

Difusor microprismatico UGR 19 + difusor de media caña opal.

Ángulo de apertura: 75º.

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 75º 

Emisión directa / Doble emisión (difusor opal en emisión indirecta)

Union lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Floron; 100mm x 30,5mm x 34,7mm (emisión directa)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (doble emisión) 

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

TIJA Rígida (OPCIÓN)

BAJA POTENCIA - LOW POWER 				  
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm
870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm
1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm
1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm
1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm
1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm
2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	 11440 lm	 12160 lm
2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm
2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	 15730 lm	 16720 lm

350mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
870mm BP	 45,6W	 11006 lm	 8580 lm	 8580 lm
1150mm BP	 60,8W	 13500 lm	 11440 lm	 12160 lm
1430mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
1710mm BP	 91,2W	 16200 lm	 17160 lm	 18240 lm
1990mm BP	 106,4W	 18900 lm	 20020 lm	 21280 lm
2270mm BP	 121,6W	 21600 lm	 22880 lm	 24320 lm
2555mm BP	 136,8W	 24300 lm	 225740 lm	 26280 lm
2845mm BP	 152,1W	 27000 lm	 28600 lm	 30400 lm
3120mm BP	 167,2W	 29700 lm	 31460 lm	 333440 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER 		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm
1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm
1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm
1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm
2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm
2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm
2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm
3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

500mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

1150mm AP	 74,4W	 12650 lm	 13720 lm	 14580 lm
1430mm AP	 93W	 16150 lm	 17150 lm	 18225 lm
1710mm AP	 111,6W	 19380 lm	 20580 lm	 21870 lm
1990mm AP	 130,2W	 22610 lm 	 20010 lm	 25515 lm
2270mm AP	 148,8W	 25840 lm	 27440 lm	 29160 lm
2555mm AP	 167,4W	 29070 lm	 30870 lm	 32805 lm
2845mm AP	 186W	 32300 lm	 34300 lm	 21250 lm
3120mm AP	 204,60W	 35530 lm	 37730 lm 	 40095 lm 

Profile manufactured in extruded aluminum injection EN 
AW 6063.

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum.

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ).

Power supply (350mA - 500mA) inside the profile.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate. 

UGR 19 luminaire.

UGR 19 microprismatic diffuser + opal half round diffuser.

Driver on/off -- Driver dali.

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06.

Opening angle: 75º.

Direct emission / Double emission.

Linear Union.

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall).

Floron; 100mm x 30.5mm x 34.7mm (direct emission).

Equipment box; 450mm x 30.5mm x 34.7mm (double 
emission). 

Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 3000ºK - 4000ºK 

Equipo de alimentación 350mA dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led SAMSUNG 280mm Óptica 
aluminio simetrica VEGA 98127 LOR >96% UGR <= 16 

Luminaria UGR 16

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 65º 

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Floron; 100mm x 30,5mm x 34,7mm (Emisión directa)

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

TIJA Rígida (OPCIÓN)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		

350mA	 W	 3000ºK	 4000ºK

579mm	 7,3w	 1.216lm	 1.282lm

1153mm	 14,6W	 2.432lm	 2.564lm

1727mm	 21,9W	 3.648lm	 3.845lm

2301mm	 29,2W	 4.864lm	 5.127lm

2875mm	 36,5W	 6.080lm	 6.409lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature:  3000ºK - 4000ºK

Power supply 350mA inside the profile

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate Symmetrical 
aluminum optic VEGA 98127 LOR >96% UGR <= 16. UGR 16 
luminaire

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 65º

Direct emission 

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) Floron; 
100mm x 30.5mm x 34.7mm (direct emission) Cable length 
suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.		
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063.

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar) .

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm. 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 

lumínica en emisión indirecta.

Driver on/off -- Driver dali.

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06.

Ángulo de apertura: 104º en emisión indirecta.

Emisión directa / Doble emisión.

Union lineal.

Inglete a diferentes grados (techo, pared).

Caja portaequipos; 450mm x 42mm x 25mm (doble emisión).

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm.

Carril trifasico incorporado en el perfil (1m- 2m - 3m).

Alimentador para carril incorporada en el perfil. Uniones, tapas 
finales y ángulos de 90º incorporados en el 

perfil.

Proyectores no incluidos

	  350mA	 3000ºK	 4000ºK

1080mm (860mm de luz)	 14,4W	 2268lm	 2430lm

2080mm (1700mm de luz)	 28,8W	 4536lm	 4860lm

3080mm (2540mm de luz)	 43,2W	 6804lm	 7290lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) Power supply (350mA - 500mA) inside the profile

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 104º

Direct emission / Double emission

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box; 450mm x 42mm x 25mm (double emission) 

Cable length suspensión steel: 1800mm

Three-phase rail incorporated in the profile (1m- 2m - 3m) 
Power supply for rail incorporated in the profile

Unions, end caps and 90º angles incorporated in the profile

Projectors not included

PROYECTORES NO INCLUIDOS
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Emergencia Izar-SM integrada en el perfil Zenos.

Sin autotest.

Con autotest.

Con sistema dali.

Bateria de la emergencia (1,2,3 horas- 200ln y 160lm) dentro 
del perfil. 

Temperatura de color de la emergencia:  blanco frio - blanco 
calido.

Longitud de integracion de la emergencia en el perfil: 110mm.

Para integrar en:

Versión superficie: ZENOS - IO

Versión suspensión: ZENOS

Versión empotrar: AETOS - ARSEN

Izar-SM emergency integrated in the Zenos profile

without self-test

with self test

with dali system

Emergency battery (1,2,3 hours- 200ln and 160lm) inside the 
profile Emergency color temperature: cold white - warm white 
Integration length of the emergency in the profile: 110mm

To integrate into:

Surface Versión: ZENOS- IO

Suspensión Versión: ZENOS

Recessed Versión: AETOS - ARSEN

ZENOS ARSEN
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base de techo. 
Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 104º 

Difusor UGR 19 microprismatico 80% de transmisión lumínica 
Ángulo de apertura: 84º 

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm 

IP20 IK06

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

TIJA Rígida (OPCIÓN)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm BP	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm

870mm BP	 16,9W	 2100 lm 	 2325 lm	 24000 lm

1150mm BP	 22,6W	 2800 ln	 3100 lm	 3200 lm

1430mm BP	 28,3W	 3500 lm	 3875 lm	 4000 lm

1710mm BP	 33,9W	 4200 lm	 4650 lm	 4800 lm

1990mm BP	 39,6W	 4900 lm	 5425 lm	 5600 lm

2270mm BP	 45,2W	 5600 lm 	 6200 lm	 6400 lm

2555mm BP	 50,9W	 6300 lm	 6975 lm	 7200 lm

2845mm BP	 56,5W	 7000 lm	 7750 lm	 8000 lm

3120mm BP	 62,2W	 7700 lm 	 8525 lm	 8800 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		

		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm

870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm

1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm

1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm

1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm

2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm

2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm

2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm

3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) 

Power supply unit (350mA - 500mA) on ceiling base.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Opening angle: 104º

UGR 19 microprismatic diffuser 80% light transmission 
Opening 

angle: 84º

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

Direct emission 

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box 450mm x 30,5mm x 34,7mm

IP20 IK06

Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		

									       

DIFUSOR OPAL DIFUSOR UGR 19
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063
Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.
Anodizado aluminio
Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar). 
Equipo de alimentación (350mA - 500mA)  dentro del perfil.
Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm 
Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 
lumínica. 
Ángulo de apertura: 104º. 
Difusor UGR 19 microprismatico 80% de transmision lumínica.
Ángulo de apertura: 84º 
Driver on/off -- Driver dali
Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

Emisión directa /doble emisión
Union lineal
Inglete a diferentes grados (techo, pared).
Floron; 100mm x 30,5mm x 34,7mm .
Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (doble 
emisión).
IP20 IK06.
Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm.
TIJA Rígida (OPCIÓN)

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063
Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.
Anodized aluminum
Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )
Power supply unit (350mA - 500mA)inside the profile.
Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate
Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Opening angle: 104º
UGR 19 microprismatic diffuser 80% light transmission
Opening angle: 84º
Driver on/off -- Driver dali
Version Bluetooth (Blu2Light)

Direct emission / Double emission
Linear Unión
Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box; 400mm x 30.5mm x 34.7mm (double 
emission)
IP20 IK06
Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.		

									       

DIFUSOR OPAL DIFUSOR UGR 19 DOBLE EMISIÓN
OPAL / UGR 19

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI 		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm BP	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm
870mm BP	 16,9W	 2100 lm 	 2325 lm	 2400 lm
1150mm BP	 22,6W	 2800 ln	 3100 lm	 3200 lm
1430mm BP	 28,3W	 3500 lm	 3875 lm	 4000 lm
1710mm BP	 33,9W	 4200 lm	 4650 lm	 4800 lm
1990mm BP	 39,6W	 4900 lm	 5425 lm	 5600 lm
2270mm BP	 45,2W	 5600 lm 	 6200 lm	 6400 lm
2555mm BP	 50,9W	 6300 lm	 6975 lm	 7200 lm
2845mm BP	 56,5W	 7000 lm	 7750 lm	 8000 lm
3120mm BP	 62,2W	 7700 lm 	 8525 lm	 8800 lm
				  
350mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
870mm BP	 45,6W	 11006 lm	 8580 lm	 8580 lm
1150mm BP	 60,8W	 13500 lm	 11440 lm	 12160 lm
1430mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
1710mm BP	 91,2W	 16200 lm	 17160 lm	 18240 lm
1990mm BP	 106,4W	 18900 lm	 20020 lm	 21280 lm
2270mm BP	 121,6W	 21600 lm	 22880 lm	 24320 lm
2555mm BP	 136,8W	 24300 lm	 225740 lm	 26280 lm
2845mm BP	 152,1W	 27000 lm	 28600 lm	 30400 lm
3120mm BP	 167,2W	 29700 lm	 31460 lm	 333440 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm
1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm
1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm
1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm
2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm
2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm
2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm
3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm
				  
500mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
870mm AP	 33,W	 7740 lm	 8325 lm	 8775lm
1150mm AP	 67W	 10320 lm	 11100 lm	 11700 lm
1430mm AP	 83,3W	 12900 lm	 13875 lm	 14625 lm 
1710mm AP	 100W	 15480 lm	 16650 lm	 16800 lm
1990mm AP	 116,6W	 18060 lm	 19425 lm	 19600 lm
2270mm AP	 133,2W	 20640 lm	 22200 lm	 23400 lm
2555mm AP	 150W	 23220 lm	 27975 lm	 26325 lm
2845mm AP	 166,5W	 25800 lm	 27750 lm	 28000 lm
3120mm AP	 183,2W	 28380 lm	 30525 lm	 30800 lm
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Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base de techo. 

Fuente de luz: Placa rígida de led Samsung 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 112º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7 mm

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

TIJA Rígida (OPCIÓN)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			 
	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,8W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) Power supply (350mA - 500mA) on roof base.

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Direct emission.

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box; 400mm x 30.5mm x 34.7mm

Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.

53,22mm x 22mm
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		 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,20W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,80W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) Power supply (350mA - 500mA).

Super Slim driver inside the profile

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Driver on/off 

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Direct emission.

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Cable length suspensión steel: 1800mm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.

55,22mm x 22mm

EQUIPO SUPER SLIM INCLUIDO
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Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar).

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base de techo. 
Fuente de luz: Placa rígida de led Samsung 280mm.

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 

lumínica. 

Ángulo de apertura: 112º.

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Doble emisión 

Union lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm 

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

TIJA Rígida (OPCIÓN)

350mA + 350mA		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
580mm	 15,6w	 2400lm	 2460lm	 2700lm
720mm	 19,4w	 3000lm	 3080lm	 3380lm
860mm	 23,4w	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1000mm	 27,2w	 4200lm	 4310lm	 4730lm
1140mm	 31,2w	 4800lm	 4920lm	 5400lm
1280mm	 35,1w	 5420lm	 5540lm	 6080lm
1420mm	 39,1w	 6000lm	 6150lm	 6750lm
1560mm	 42,8w	 6600lm	 6760lm	 7090lm
1700mm	 46,8w	 7200lm	 7380lm	 8100lm
1840mm	 50,6w	 7800lm	 8000lm	 8780lm
1980mm	 54,6w	 8400lm	 8610lm	 9450lm
2120mm	 58,4w	 9000lm	 9320lm	 10130lm
2260mm	 62,4w	 9600lm	 9840lm	 10800lm
2400mm	 66,2w	 10200lm	 10640lm	 11800lm
2540mm	 70,2w	 10800lm	 11070lm	 12150lm
2680mm	 73,8w	 11400lm	 11690lm	 12830lm
2820mm	 78,1w	 12000lm	 12300lm	 13500lm
2960mm	 81,8w	 12600lm	 12920lm	 14180lm
3120mm	 85,8w	 13200lm	 13530lm	 14850lm
3260mm	 89,6w	 13800lm	 14150lm	 15300lm

500mA + 350 mA		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
				  
				  
				  
				  
1140mm	 45,6w	 6600lm	 6800lm	 7280lm
1280mm	 51,2w	 7430lm	 7650lm	 8190lm
1420mm	 56,8w	 8250lm	 8500lm	 9100lm
1560mm	 62,4w	 9080lm	 9350lm	 10010lm
1700mm	 68,1w	 9920lm	 10200lm	 10920lm
1840mm	 73,6w	 10730lm	 11050lm	 11830lm
1980mm	 79,2w	 11550lm	 11900lm	 12740lm
2120mm	 84,8w	 12380lm	 12750lm	 13650lm
2260mm	 90,4w	 13200lm	 13600lm	 14560lm
2400mm	 96,1w	 14030lm	 14450lm	 15470lm
2540mm	 101,6w	 14850lm	 15300lm	 16380lm
2680mm	 106,1w	 15680lm	 16150lm	 17290lm
2820mm	 112,8w	 16500lm	 17000lm	 18200lm
2960mm	 118,4w	 17330lm	 17850lm	 19110lm
3120mm	 124,1w	 18150lm	 18700lm	 20020lm
3260mm	 129,6w	 18988lm	 19550lm	 20930lm

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) 

Power supply (350mA - 500mA) on roof base. Light source: 
SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Double emission

Linear Union

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 

Equipment box; 450mm x 30.5mm x 34.7mm

Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.
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Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base de techo.

Fuente de luz: Placa rígida de led Samsung 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Ángulo de apertura: 112º

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light) 

P20 IK06

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm 

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

TIJA Rígida (OPCIÓN)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
290mm	 3,9W	 600lm	 615lm	 625lm
430mm	 5,8W	 900lm	 915lm	 925lm
590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI			
	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
290mm	 5,6W	 1650lm	 1700lm	 1820lm
430mm	 8,4W	 2065lm	 2125lm	 2275lm
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,8W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) Power supply (350mA - 500mA) on roof base.

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Direct emission.

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box; 400mm x 30.5mm x 34.7mm

Cable length suspensión steel: 1800mm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.
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SYNA OPAL SUSPENSIÓN HEXAGONAL - OCTOGONAL - DECAGONAL

SYNA - DIFUSOR OPAL

Suspensión hexagono 600mm - 940mm - 1200mm
Suspensión octagonol 735mm - 1100mm - 1376mm 
Suspensión decagono 940mm - 1500mm - 1845mm

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco,negro, gris.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base de techo.

Fuente de luz: Placa rígida de led Samsung 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 112º 

Emisión directa / Doble Emisión

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (doble 
Emisión) Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

Hexagon suspensión 600mm - 940mm - 1200mm
Octagon suspensión 735mm - 1100mm - 1376mm
Decagon suspensión 940mm - 1500mm - 1845mm

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white, black, gray.

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power supply (350mA - 500mA) on roof base.

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Direct emission / Double emission.

Equipment box; 400mm x 30.5mm x 34.7mm (double emission 
Cable length suspensión steel: 1800mm
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SYNA NELL SUSPENSIÓN HEXAGONAL - OCTOGONAL - DECAGONAL

SYNA - NELL
Suspensión hexagono 600mm - 940mm - 1200mm
Suspensión octagonol 735mm - 1100mm - 1376mm 
Suspensión decagono 940mm - 1500mm - 1845mm

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6. 

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco,negro, gris.

Módulo 20mmx17mmx78mm en PC negro  - blanco - cromo - 
oro mate  Para inconrporar en los perfiles: Evan - Syna 

Consumo de 2,65W A 200mA / 347lm hasta 5W A 350mA / 
570lm.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 

Equipo de alimentación 250mA - 350mA 

Equipo de alimentación en base de techo o remoto

Emisión directa / Doble emisión

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 30º

Union lineal

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm 

Hexagon suspensión 600mm - 940mm - 1200mm
Octagon suspensión 735mm - 1100mm - 1376mm
Decagon suspensión 940mm - 1500mm - 1845mm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white, black, gray.

Black PC module - White - Chrome - Matte gold. 
20mmx17mmx78mm

To be incorporated in profiles: Evan - Syna 

Conssumption from 2.65W to 200mA / 347lm up to 5W to 
350mA / 570lm

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK

Power equipment (250mA - 3500mA)

Remote Roof-mounted or remote power supply unit

Direct emission / Double emission.

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 30º

Linear Union

Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm
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ZENOS OPAL SUSPENSIÓN HEXAGONAL - OCTOGONAL - DECAGONAL

Suspensión hexagono 600mm - 940mm - 1200mm
Suspensión octagonol 735mm - 1100mm - 1376mm 
Suspensión decagono 940mm - 1500mm - 1845mm

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco,negro, gris.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 96º 

Emisión directa / Doble Emisión

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (doble 
Emisión)

Longitud de cable acero de suspensión: 1800mm

Hexagon suspensión 600mm - 940mm - 1200mm
Octagon suspensión 735mm - 1100mm - 1376mm
Decagon suspensión 940mm - 1500mm - 1845mm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white, black, gray.

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power supply (350mA - 500mA) inside the profile

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 96º

Direct emission / Double emission

Equipment box; 400mm x 30.5mm x 34.7mm (double 
emission)

Cable length suspensión steel: 1800mm

EMISIÓN DIRECTA DOBLE EMISIÓN
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ZENOS COB SUSPENSIÓN HEXAGONAL - OCTOGONAL - DECAGONAL

Suspensión hexagono 600mm - 940mm - 1200mm
Suspensión octagonol 735mm - 1100mm - 1376mm 
Suspensión decagono 940mm - 1500mm - 1845mm

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco,negro, gris.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 

consultar).

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil. 
Reflector Ledil

Led cob Cree

Para inconrporar en el perfil Zenos (suspensión - supericie - 
trimles).

Consumo de 5,75W a 350mA --- 8,38W a 500mA 

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 

Equipo de alimentación 350mA - 500mA dentro del perfil 

Emisión directa / Doble emisión

Versión On/off 

Versión Dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 45º

Hexagon suspensión 600mm - 940mm - 1200mm
Octagon suspensión 735mm - 1100mm - 1376mm
Decagon suspensión 940mm - 1500mm - 1845mm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white, black, gray.

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult ) 

Power supply (350mA - 500mA) inside the profile Ledil 
reflector

Led cob Cree

To be incorporated into the Zenos profile (suspensión - surface 
- trimless) 

Consumption of 5.75W at 350mA --- 8.38W at 500mA

Colour temperature:  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK 

Drivers:  350mA - 500mA inside the profile

Direct emission 

Version On/off

Version Dali 

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 45º
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DRIADA SUSPENSIÓN
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DRIADA esta fabricada en madera natural, cortada de forma 
artesanal con el fin de sacar a la madera todas sus vetas 
naturales.

Proviene de un bosque sostenido.

Madera natural

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063.

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar).

Equipo de alimentación 350mA en base de techo.

Caja portaequipos 450mm x 30,5mm x 34,7mm

Fuente de luz: Placa rígida de led Samsung 280mm / Módulo 
Nell.

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision 
lumínica.

Emisión directa.

Driver on/off -- Dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP 20 - IK 06

Ángulo de apertura: 112º

Suspensión LINEAL CON MADERA (EQUIPO EN BASE DE TECHO) WOOD SUSPENDED (ROOF BASED DRIVER)

		  350mA	 W	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK	

	 RIGID LED STRIP	 1450mm	 19,5w	 3000lm	 3075lm	 3375lm	

	 4 NELL MODULE	 1450mm	 20w	 1784lm	 2276lm	 2868lm	

Suspensión OCTAGONAL CON MADERA (EQUIPO EN BASE DE TECHO) OCTAGONAL SUSPENDED WITH WOOD (ROOF BASED DRIVER)	

		  350mA	 W	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK	

	 DIAMETRO 737mm x 8 LADOS 280mm 		  64w	 9280lm	 10160lm	 10920lm	

	 4 NELL MODULE		  20w	 1784lm	 2276lm	 2868lm	

DRIADA is manufactured in natural wood handmade using 
traditi methods so that the natural veins of the wood can be 
seen.

It comes fran sustainable.

NATURAL WOOD

Profile manufactured in extruded aluminum injection EN AW 
6063 Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Colour temperature  2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK ) 
350mA power supply unit based on the ceiling.

Equipment box 400mm x 30.5mm x 34.7mm

Light source: Samsung led rigid plate 280mm / Nell module

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 
Direct emission 

Driver on/off -- Dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP 20 - IK 06

Opening angle: 112º

Cable length suspensión steel: 1800mm

40mm x 35mm
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IO PARED

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base de pared.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 104º 

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Caja portaequipos; 450mm x 30,5mm x 34,7mm (saliente)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm BP	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm
870mm BP	 16,9W	 2100 lm 	 2325 lm	 24000 lm
1150mm BP	 22,6W	 2800 ln	 3100 lm	 3200 lm
1430mm BP	 28,3W	 3500 lm	 3875 lm	 4000 lm
1710mm BP	 33,9W	 4200 lm	 4650 lm	 4800 lm
1990mm BP	 39,6W	 4900 lm	 5425 lm	 5600 lm
2270mm BP	 45,2W	 5600 lm 	 6200 lm	 6400 lm
2555mm BP	 50,9W	 6300 lm	 6975 lm	 7200 lm
2845mm BP	 56,5W	 7000 lm	 7750 lm	 8000 lm
3120mm BP	 62,2W	 7700 lm 	 8525 lm	 8800 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm
1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm
1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm
1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm
2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm
2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm
2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm
3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection

EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) inside base to wall.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 104º

Direct emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall) 
Equipment box 450mm x 30.5mm x 34.7mm (projecting)
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IO PARED

IO APLIQUE ORIENTABLE

IO APLIQUE ORIENTABLE

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063 T6

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) dentro del perfil.

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off -- Driver dali

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 104º 

Emisión directa 

Giro 180º

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
	 W	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
370mm x 170mm	 5,6W	 700 lm	 775 lm	 800 lm
670mm x 170mm	 11,3W	 1400 lm	 1550 lm	 1600 lm
950mm x 170 mm	 16,9W	 2100 lm 	 2325 lm	 24000 lm
1230mmx170mm	 22,6W	 2800 ln	 3100 lm	 3200 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
	 W	 2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
370mm x 170mm	 11w	 1880 lm	 2000 lm	 2125 lm
670mm x 170mm	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
950mm x 170 mm	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1230mmx170mm	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) inside the profile.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

IP20 IK06

Opening angle: 104º

Direct emission 

180º turn

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.

65,2mm de saliente

170mm de saliente



88

ZENOS PARED



89

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA)

Fuente de luz: Placa rígida de led VOSSLOH o PHILIPS 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off -- Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh)

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 100º 

Emisión directa /Doble Emisión

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Sin base a pared en emisión directa

Con base a pared en doble emisión (80,6mm de saliente)

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) inside base to wall.

Light source: VOSSLOH or PHILIPS 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off -- Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 100º

Direct emission / Double emission

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm BP	 15,2W	 2700 lm	 2860 lm 	 3040 lm
870mm BP	 22,8W	 4050 lm 	 4290 lm	 4560 lm
1150mm BP	 30,4W	 5400 ln	 5720 lm	 6080 lm
1430mm BP	 38,1W	 6750 lm	 7150 lm	 7600 lm
1710mm BP	 45,6W	 8100 lm	 8580 lm	 9120 lm
1990mm BP	 53,2W	 9450 lm	 10010 lm	 10640 lm
2270mm BP	 60,8W	 10800 lm 	 11440 lm	 12160 lm
2555mm BP	 68,4W	 12150 lm	 12870 lm	 13680 lm
2845mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
3120mm BP	 83,6W	 14850 lm 	 15730 lm	 16720 lm

350mA + 350mA	2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
870mm BP	 45,6W	 11006 lm	 8580 lm	 8580 lm
1150mm BP	 60,8W	 13500 lm	 11440 lm	 12160 lm
1430mm BP	 76,1W	 13500 lm	 14300 lm	 15200 lm
1710mm BP	 91,2W	 16200 lm	 17160 lm	 18240 lm
1990mm BP	 106,4W	 18900 lm	 20020 lm	 21280 lm
2270mm BP	 121,6W	 21600 lm	 22880 lm	 24320 lm
2555mm BP	 136,8W	 24300 lm	 225740 lm	 26280 lm
2845mm BP	 152,1W	 27000 lm	 28600 lm	 30400 lm
3120mm BP	 167,2W	 29700 lm	 31460 lm	 333440 lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm AP	 22W	 3760 lm	 4000 lm	 4250 lm
870mm AP	 33W	 5640 lm	 6000 lm	 6375 lm
1150mm AP	 44W	 7520 lm	 8000 lm	 8500 lm
1430mm AP	 55W	 9400 lm 	 10000 lm	 10625 lm
1710mm AP	 66W	 11280 lm	 12000 lm	 12750 lm
1990mm AP	 77W	 13160 lm	 14000 lm	 14875 lm
2270mm AP	 88W	 15040 lm	 16000 lm	 17000 lm
2555mm AP	 99W	 16920 lm	 18000 lm	 19125 lm
2845mm AP	 110W	 18800 lm	 20000 lm	 21250 lm
3120mm AP	 121W	 20680 lm	 22000 lm	 23375 lm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Vossloh.	
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base a pared.

Fuente de luz: Placa rígida de led SAMSUNG 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off / Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 112º 

Emisión directa 

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) inside base to wall.

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off / Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light) 

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Direct emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Equipment box 400mm x 30.5mm x 34.7mm (projecting)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
290mm	 3,9W	 600lm	 615lm	 625lm
430mm	 5,8W	 900lm	 915lm	 925lm
590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
290mm	 5,6W	 1650lm	 1700lm	 1820lm
430mm	 8,40W	 2065lm	 2125lm	 2275lm
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,8W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.	

56,7mm de saliente
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2700ºK	 3000ºK	 4000ºK

590mm	 7,8W	 1200lm	 1230lm	 1350lm
730mm	 9,7W	 1500lm	 1540lm	 1690lm
870mm	 11,7W	 1800lm	 1845lm	 2025lm
1010mm	 13,6W	 2100lm	 2155lm	 2365lm
1150mm	 15,6W	 2400lm	 2460lm	 2700lm
1290mm	 17,5W	 2710lm	 2770lm	 3040lm
1430mm	 19,5W	 3000lm	 3075lm	 3375lm
1570mm	 21,4W	 3300lm	 3385lm	 3715lm
1710mm	 23,4W	 3600lm	 3690lm	 4050lm
1850mm	 25,3W	 3900lm	 4000lm	 4390lm
1990mm	 27,3W	 4200lm	 4305lm	 4725lm
2130mm	 29,2W	 4500lm	 4615lm	 5065lm
2275mm	 31,2W	 4800lm	 4920lm	 5400lm
2415mm	 33,1W	 5100lm	 5320lm	 5740lm
2555mm	 35,1W	 5400lm	 5535lm	 6075lm
2695mm	 37,1W	 5700lm	 5845lm	 6415lm
2835mm	 39,1W	 6000lm	 6150lm	 6750lm
2975mm	 40,9W	 6300lm	 6460lm	 7090lm
3120mm	 42,9W	 6600lm	 6765lm	 7425lm
3260mm	 44,8W	 6900lm	 7075lm	 8100lm

2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
590mm	 11,2W	 2475lm	 2550lm	 2730lm
730mm	 14,1W	 2890lm	 2975lm	 3185lm
870mm	 17,2W	 3300lm	 3400lm	 3640lm
1010mm	 20,1W	 3715lm	 3825lm	 4095lm
1150mm	 22,8W	 4125lm	 4250lm	 4550lm
1290mm	 25,6W	 4540lm	 4675lm	 5005lm
1430mm	 28,4W	 4960lm	 5100lm	 5460lm
1570mm	 31,2W	 5375lm	 5525lm	 5915lm
1710mm	 34,1W	 5790lm	 5950lm	 6370lm
1850mm	 36,8W	 6205lm	 6375lm	 6825lm
1990mm	 39,6W	 6620lm	 6800lm	 7280lm
2130mm	 42,4W	 7035lm	 7225lm	 7735lm
2275mm	 45,2W	 7450lm	 7650lm	 8190lm
2415mm	 48,1W	 7865lm	 8075lm	 8645lm
2555mm	 50,8W	 8280lm	 8500lm	 9100lm
2695mm	 53,6W	 8695lm	 8925lm	 9555lm
2835mm	 56,4W	 9110lm	 9350lm	 10010lm
2975mm	 59,2W	 9525lm	 9775lm	 10465lm
3120mm	 62,1W	 9940lm	 10200lm	 10920lm
3260mm	 64,8W	 10355lm	 10625lm	 11375lm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.

SIN BASE A PARED

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA) .

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission 

Driver on/off 

Super Slim driver inside the profile

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Direct emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF 

EQUIPO SUPER SLIM INCLUIDO
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Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado
EN AW 6063

Acabado: Pintura poliester con aplicación electrostática en 
acabados texturizado blanco o negro.

Anodizado aluminio

Temperatura de color: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
consultar)

Equipo de alimentación (350mA - 500mA) en base a pared.

Fuente de luz: Placa rígida de led SAMSUNG 280mm

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmisión 
lumínica

Driver on/off / Driver dali

Versión Bluetooth (Blu2Light de Vossloh) 

IP20 IK06

Ángulo de apertura: 112º 

Doble Emisión

Unión lineal

Inglete a diferentes grados (techo, pared)

Profile manufactured in extruded aluminum injection
EN AW 6063

Polyester painting with electrostatic application in finishes 
textured white or black.

Anodized aluminum

Colour temperature: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK (3500ºK 
Consult )

Power equipment (350mA - 500mA)inside base to wall .

Light source: SAMSUNG 280mm led rigid plate

Opal Light Diffuser Effect diffuser with 70% light transmission

Driver on/off / Driver dali

Version Bluetooth (Blu2Light)

IP20 IK06

Opening angle: 112º

Double emission 

Linear Unión

Miter at different degrees (ceiling, wall, ceiling - wall)

Equipment box 400mm x 30.5mm x 34.7mm (projecting)

BAJA POTENCIA - LOW POWER / ON-OF / DALI		
350mA + 350mA		  2700ºK	 3000ºK	 4000ºK
580mm	 15,6w	 2400lm	 2460lm	 2700lm

720mm	 19,4w	 3000lm	 3080lm	 3380lm

860mm	 23,4w	 3600lm	 3690lm	 4050lm

1000mm	 27,2w	 4200lm	 4310lm	 4730lm

1140mm	 31,2w	 4800lm	 4920lm	 5400lm

1280mm	 35,4w	 5420lm	 5540lm	 6080lm

1420mm	 39,1w	 6000lm	 6150lm	 6750lm

1560mm	 42,8w	 6600lm	 6760lm	 7090lm

1700mm	 46,8w	 7200lm	 7380lm	 8100lm

1840mm	 50,6w	 7800lm	 8000lm	 8780lm

1980mm	 54,6w	 8400lm	 8610lm	 9450lm

2120mm	 58,4w	 9000lm	 9320lm	 10130lm

2260mm	 62,4w	 9600lm	 9840lm	 10800lm

2400mm	 66,2w	 10200lm	 10640lm	 11800lm

2540mm	 70,2w	 10800lm	 11070lm	 12150lm

2680mm	 73,8w	 11400lm	 11690lm	 12830lm

2820mm	 78,1w	 12000lm	 12300lm	 13500lm

2960mm	 81,8w	 12600lm	 12920lm	 14180lm

3120mm	 85,8w	 13200lm	 13530lm	 14850lm

3260mm	 89,6w	 13800lm	 14150lm	 15300lm

ALTA POTENCIA - HIGH POWER / ON-OF / DALI		
350mA + 350mA	2700ºK	3000ºK	 4000ºK
				  

				  

				  

				  

1140mm	 45,6w	 6600lm	 6800lm	 7280lm

1280mm	 51,2w	 7430lm	 7650lm	 8190lm

1420mm	 56,8w	 8250lm	 8500lm	 9100lm

1560mm	 62,4w	 9080lm	 9350lm	 10010lm

1700mm	 68,1w	 9920lm	 10200lm	 10920lm

1840mm	 73,6w	 10730lm	 11050lm	 11830lm

1980mm	 79,2w	 11550lm	 11900lm	 12740lm

2120mm	 84,8w	 12380lm	 12750lm	 13650lm

2260mm	 90,4w	 13200lm	 13600lm	 14560lm

2400mm	 96,1w	 14030lm	 14450lm	 15470lm

2540mm	 101,6w	 14850lm	 15300lm	 16380lm

2680mm	 106,1w	 15680lm	 16150lm	 17290lm

2820mm	 112,8w	 16500lm	 17000lm	 18200lm

2960mm	 118,4w	 17330lm	 17850lm	 19110lm

3120mm	 124,1w	 18150lm	 18700lm	 20020lm

3260mm	 129,6w	 18988lm	 19550lm	 20930lm

Lumenes y Watios proporcionados por el fabricante de placas de led Samsung.

56,7mm de saliente
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CONDICIONES DE VENTA 2023

• Los pedidos deberán ser enviados por correo electrónico a pedidos@basileus.es, una vez revisados 
por la empresa se comunicará la aceptación del pedido y plazo de entrega por correo electrónico. Los 
pedidos de fabricación especial no podrán ser anulados una vez sean aceptados por la empresa.

• Los pedidos se envían por cuenta del cliente.

• Los pedidos serán enviados desde nuestra empresa a la empresa del cliente. Si el cliente indica el 
envío del pedido directo a otra dirección, deberá indicarlo en el pedido, indicando dirección completa, 
persona y teléfono de contacto. En este tipo de entregas el cliente asume toda la responsabilidad 
en la entrega y custodia del material. En caso de un siniestro en el envío de la mercancía o falta de 
algún paquete, es imprescindible que se haga constar en albarán o recibo de entrega de la agencia 
de transportes, comunicando tal incidencia por correo electrónico a pedidos@basileus.es en el plazo 
máximo de 48 horas. En caso contrario la empresa no se hará responsable de la incidencia originada.

• Los productos Basileus cuentan con una garantía mínima de 2 años.

• Quedan fuera de dicha garantía los productos cuyo fallo sea como consecuencia de un mal uso, así 
como los productos que hayan sido manipulados, o cuyo fallo sea producido por una sobrecarga 
eléctrica.

• Los precios publicados son PVP, no incluyendo el IVA.

• Los precios publicados son PVP, no incluyendo el RII-AEE.

Empresa inscrita en el Registro Integrado de Industria de Productores de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RII-AEE), con el número de productor RII-AEE 6811. Cumpliendo con la Directiva Europea 
2012/19/UE, a través del Real Decreto 110/215 para la recogida y procesado/reciclado de aparatos 
eléctricos y electrónicos, una vez deje de ser utilizados y se conviertan en residuos. Disponiendo de un 
gestor de residuos (SCRAP).

SALE CONDITIONS 2023

• Orders must be sent by email to pedidos@basileus.es. Once checked by the Company, the acceptance 
of the order and delivery time will be communicated by the Company.

• Orders are sent by the customer

• Orders will be sent fron our Company to the client´s Company. If the order must be sent to another 
address, customer shoould inform about this issue, indicating full address, persona and contact 
thelefone number. In this type of delivery, client assumes all responsibility for the delivery and custody 
of the material.

• In case the order is not conveniently delivered, it is fundamental to communicate about this problem 
directly in the delivery note or delivery recript of the transport agency, communicating such incident by 
email to pedidos@basileus.es within the deadline 48 hours maximun . Otherwise, the Company willnot 
be responsable for the incident.

• Basileus products have a warranty of 4 years.

• Products whose failure is directly related to a misuse, as well as products that have been spoiled, or 
whose failure is caused by an electrical overload, are excluded from this guarantee.

• The published prices are PVP, they do not include VAT.

•The published prices are PVP, do not include RII-AEE.

Company registered in the integrated Register of Industry of Produces of Electrical and Electronic Devices 
(RII-AEE), with the number of producer RII-AEE 6811. Complying with the Directive 2012/19/EU, through 
Royal Decree 110/2015, for they are no longer used and become waste. Having a waste manager (SCRAP).
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